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OSWIADCZENIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ENERGETYKI SLONECZNE]

Energetyka stoneczna lekarstwem na ograniczenie dostaw energii elektrycznej

W Swietle wydarzen ostatnich dni tj. ograniczenia dostaw energii elektrycznej przez operatora
sieci przesylowych, spétke Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jak rowniez przyjecie przez
Rade Ministrow Rozporzqdzenia w sprawie wprowadzenia ograniczenn w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej nasuwa sie pytanie, w jaki sposéb unikngé¢ podobnych sytuacji w
przysztosci? Odpowiedz wydaje sie by¢ prosta - zwiekszy¢ udziat instalacji stonecznych
(fotowoltaicznych) w produkcji energii elektrycznej w ramach koszyka odnawialnych Zrédet
energii.

o Energia elektryczna ze stonca jest produkowana dokladnie w godzinach kiedy ja
potrzebujemy (w przeciwienstwie do produkcji energii z wiatru, ktéra jest
produkowana w godzinach kiedy popyt na energie spada) zaktady przemystowe
oraz budynki uzytecznos$ci publicznej posiadaja profil zapotrzebowania na energie
elektryczng o ksztalcie bardzo zblizonym do krzywej produkcji z fotowoltaiki; w ten
sposéb godziny letniego szczytu konsumpcji pokrywaja sie z godzinami najwyzszej
produkgcji z PV tj. pomiedzy 10.00 a 17.00, czyli w czasie, w ktérym PSE wprowadzito
ograniczenia w dostawach energii. Wedtug ekspertéw obecnie w polskim systemie
energetycznym potrzeba 1-2 GW mocy, aby unikna¢ podobnych sytuacji w przysztosci.
Przy zréwnowazonym rozwoju rozproszonych elektrowni PV w postaci przydomowych
mikroinstalacji oraz matych i $rednich instalacji o mocy do 1MW, lokalizowanych na
terenie catego kraju, energetyka stoneczna jest w stanie wypekié¢ luke systemowg w
ciggu maksymalnie 2-3 lat. Dodatkowo jest to duzo tansze rozwigzanie niz wypelnianie
catej luki za pomoca turbin gazowych, ktére powinny by¢ wytacznie dopetnieniem do
energetyki stoneczne;j.

e Odciazenie sieci przesylowych - upaty maja negatywny wplyw na funkcjonowanie
wyeksploatowanych sieci przesytlowych w Polsce powodujgc ich przecigzenie i tym
samym ograniczenie w dostawach pradu. Charakterystyka generacji rozproszonej w
zrédtach fotowoltaicznych polegajgca na ich wspétpracy z siecig dystrybucyjng lub
bezposrednim zasilaniu odbiorcéw powoduje, zZe wiekszo$¢ wyprodukowanej energii w
takich instalacjach jest konsumowana na biezgco, ograniczajac w ten sposéb straty w
sieciach przesytowych, jak réwniez koszty wynikajgce z konieczno$ci ich modernizacji.

Mamy nadzieje, Ze zaistniata sytuacja na rynku energii bedzie pretekstem do gtebszej refleksji na
temat wykorzystania energetyki stonecznej jako zrédta zapewniajacego dywersyfikacje zrédet
energii, bezpieczenistwo energetyczne w skali nie tylko lokalnej, ale i regionalnej, a nawet w
perspektywie dtugookresowej, w skali krajowej. Aktualna strategia koncentracji wytgcznie na
energii wiatrowej w ramach OZE pokazata jak btedne jest budowanie monolitycznej struktury
produkcji energii.
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Biorac pod uwage, Ze obecne ograniczenie dostaw energii elektrycznej nie jest zjawiskiem
jednorazowym i jego wystapienie jest nieuniknione w kolejnych latach ze wzgledu na
przestarzate konwencjonalne bloki energetyczne, stale zwiekszajace sie zapotrzebowanie na
energie elektryczng (szczeg6lnie w szczycie letnim) jak réwniez rosngce temperatury bedace
efektem zmian klimatycznych oraz uwzgledniajac znaczny spadek kosztéw technologii
fotowoltaicznych, wdrazanie i promocja rozproszonych instalacji przetwarzajacych energie
promieniowania stonecznego w energie elektryczng powinno by¢ naturalnym kierunkiem
rozwoju polskiego systemu energetycznego.



